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Anleitung Rollladenmotor DAKU®

Montage- & Einstellanleitung
Fensterbau

GmbH

Allgemeines

Die Rollladen- und Sonnenschutzantriebe P5/20M bis P13/9M und R7/17M bis L120/11M sind hochwertige Qualitétsproduk-
te mit vielen Leistungsmerkmalen:

* Fiir den Einsatz im Rollladenbereich

¢ Fiir den Einsatz im Sonnenschutzbereich

* Leichte Endschaltereinstellung am Antrieb
* Kompatibel mit allen Becker-Steuerungen fiir Rollladen- und Sonnenschutzanwendungen

Beachten Sie bitte bei der Installation sowie bei der Einstellung des Gerétes die vorliegende Montage- und Betriebsanleitung.

Gewahrleistung

Bauliche Veranderungen und unsachgeméBe Installationen entgegen dieser Anleitung und unseren sonstigen Hinweisen
konnen zu ernsthaften Verletzungen von Korper und Gesundheit der Benutzer, z.B. Quetschungen, flihren, so dass bauliche
Verdnderungen nur nach Absprache mit uns und unserer Zustimmung erfolgen diirfen und unsere Hinweise, insbesondere in
der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung, unbedingt zu beachten sind.

Eine Weiterverarbeitung der Produkte entgegen deren bestimmungsgemaBen Verwendung ist nicht zulédssig.
Endproduktehersteller und Installateur haben darauf zu achten, dass bei Verwendung unserer Produkte alle, insbesondere
hinsichtlich Herstellung des Endproduktes, Installation und Kundenberatung, erforderlichen gesetzlichen und behdrdlichen
Vorschriften, insbesondere die einschlédgigen aktuellen EMV-Vorschriften, beachtet und eingehalten werden.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen dienen zur Abwendung von Gefahren sowie zur Vermeidung von Perso-
nen- und Sachschaden. Diese Anleitung aufbewahren.

Bezeichnet eine mogliche gefahrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden

Vorsicht
wird, konnen Verletzungen die Folge sein.
Achtung Bezeichnet eine mdogliche gefahrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden
v wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschéadigt werden.

Bezeichnet Anwendungstipps und andere niitzliche Informationen.

[@ Hinweis

Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Benutzer.
Vorsicht! Nichtbeachten kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

* Arbeiten und sonstige Tatigkeiten, einschlieBlich Wartungs- und Reinigungsarbeiten, an Elektroinstallationen
und der iibrigen Anlage selbst, diirfen nur von Fachpersonal, insbesondere Elektro-Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

e Erlauben Sie Kindern nicht, mit Steuerungen zu spielen.

* Anlagen miissen regelmaBig durch Fachpersonal auf VerschleiB und Beschadigung iliberpriift werden.

* Beschadigte Anlagen unbedingt bis zur Instandsetzung durch den Fachmann stilllegen.

* Anlagen nicht betreiben, wenn sich Personen oder Gegenstande im Gefahrenbereich befinden.

¢ Gefahrenbereich der Anlage widhrend des Betriebs beobachten.

* Anlage stillsetzen und vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungs- und Reinigungsarbeiten entweder an
der Anlage selbst oder in deren unmittelbarer Nihe durchgefilhrt werden.

= Ausreichend Abstand (mindestens 40 cm) zwischen bewegten Teilen und benachbarten Gegenstidnden sicher-
stellen.

e Quetsch- und Scherstellen sind zu vermeiden oder zu sichern.
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Wichtige Sicherheitshinweise fiir die Montage und Inbetriebnahme
Vorsicht! Nichtbeachten kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

* Die Sicherheitshinweise der EN 60335-2-97 sind zu beachten. Bitte beriicksichtigen Sie, dass diese
Sicherheitshinweise keine abschlieBende Aufzdhlung darstellen, da diese Norm nicht alle Gefahrenquellen be-
riicksichtigen kann. So kann z.B. die Konstruktion des angetriebenen Produktes die Wirkungsweise des An-
triebs in der Einbausituation oder etwas die Anbringung des Endproduktes im Verkehrsraum des Endanwenders
vom Antriebhersteller nicht berlicksichtigt werden.

Bei Fragen und Unsicherheiten in Bezug auf die in der Norm enthaltenen Sicherheitshinweise wenden Sie sich
bitte an den Hersteller des jeweiligen Teil- oder Endproduktes.

* Arbeiten und sonstige Tiitigkeiten, einschlieBlich Wartungs- und Reinigungsarbeiten, an Elektroinstallationen
und der iibrigen Anlage selbst, dlirfen nur von Fachpersonal, insbesondere Elektro-Fachpersonal durchgeflihrt
werden.

* Belm Betrieb elektrischer oder elektronischer Anlagen und Geréte stehen bestimmte Bauteile, z.B. Netztell,
unter gefahrlicher elektrischer Spannung. Bei unqualifiziertem Eingreifen oder Nichtbeachtung der Warnhin-
weise knnen Kdrperverletzungen oder Sachschdden entstehen.

* Alle geltenden Normen und Vorschriften fiir die Elektroinstallation sind zu befolgen.

¢ Es dlirfen nur Ersatzteile, Werkzeuge und Zusatzelnrichtungen verwendet werden, dle von der Firma Becker
freigegeben sind.

* Durch nicht frelgegebene Fremdprodukte oder Verdnderungen der Anlage und des Zubehirs gefihrden Sie lhre
und die Sicherheit Dritter, so dass die Verwendung von nicht freigegebenen Fremdprodukten oder nicht mit
uns abgestimmter und nicht durch uns freigegebene Verdnderungen unzuléssig ist. Fiir hierdurch entstandene
Schéden Ubernehmen wir keine Haftung.

* Alle zum Betrieb nicht zwingend erforderlichen Leitungen und Steuereinrichtungen vor der Installation auBer
Betrieb setzen.

* Steuereinrichtungen In Sichtweite des angetriebenen Produktes in einer Héhe von iiber 1,5 m anbringen.

* Fest montierte Steuereinrichtungen miissen sichtbar angebracht werden.

* Ausreichend Abstand zwischen bewegten Teilen und benachbarten Gegenstinden sicherstellen.

* Nennmoment und Einschaltdauer milssen auf die Anforderungen des angetriebenen Produkts abgestimmt
sein.

* Technische Daten - Nennmoment und Betriebsdauer finden Sie auf dem Typenschild des Rohrantriebs.

* Bewegliche Teile des Antriebs miissen mehr als 2,5 m iiber dem Boden oder einer anderen Ebene, die den Zu-
gang zu dem Antrieb gewihrt, montiert werden.

* Quetsch-und Scherstellen sind zu vermeiden oder zu sichern.

» Sicherheitsabstinde gem. DIN EN 294 einhalten.

* Bei der Installation des Antriebes muss eine allpolige Trennmdoglichkeit vom Netz mit mindestens 3 mm
Kontaktoffnungsweite pro Pol vorgesehen werden (EN 60335).

« Beieventuellen Beschiddigungen der Netzanschlussleitung darf ein Austausch dieser nur durch den Hersteller
erfolgen.

* Antriebe mit der Anschlussleitung HOS5VV-F diirfen nur im Innenbereich verwendet werden.

* Zur Kopplung des Antriebs mit dem angetriebenen Teil, diirfen ausschlielich Komponenten aus dem aktuellen
Becker Produktkatalog fiir das mechanische Zubehor, verwendet werden.

BestimmungsgemabBe Verwendung

Die Rohrantriebe der Typen P9/16M, P13/9M und R7/17M bis L120/11M sind ausschlieflich fur den Betrieb von Roll-
laden- und Sonnenschulzanlagen bestimmt. Wir empfehlen Antriebe mit mehr als 17 U/min (P5/20M, P5/30M) nur in
Sonnenschutzanlagen (Screens) anzuwenden.

Eine andere oder eine darliber hinausgehende Benutzung gilt nicht als bestimmungsgemas.

Zur Befestigung der Anschlussteile am Motor P5/20M, P5/30M, PS/16M und P13/9M sind ausschlielich die Schrauben
EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx (9900 000 545 4) zu verwenden.

Andere Anwendungen, Einsétze und Anderungen sind aus Sicherheitsgriinden zum Schutz fiir Benutzer und Dritte nicht zu-
lassig, da sie die Sicherheit der Anlage beeintrdchtigen kénnen und damit die Gefahr von Personen- und Sachschédden be-
steht. Eine Haftung von Becker-Antriebe flr hierdurch verursachte Schidden besteht in diesen Fallen nicht.

Fiir den Betrieb der Anlage oder Instandsetzung sind die Angaben dieser Anleitung zu beachten. Bei unsachgeméBem Han-
deln haftet Becker-Antriebe nicht flr dadurch verursachte Schéden,
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Montage und Inbetriebnahme

1 | Achtung
V Zur Kopplung des Antrlebs mit dem angetriebenen Teil, diir-
=7 fen ausschlieBlich Komponenten aus dem aktuellen Becker
E’l = A S Produktkatalog fiir das mechanische ZubehGr, verwendet
;h" werden.
bt Der Monteur muss sich varher von der erforderlichen Festigkeil des Mauer-
werks bzw, des Rollladenkastens oder Sonnenschutzsystems (Drehmoment
M des Antriebs plus Gewicht des Behanges) liberzeugen.

wa— Vorsicht

Elektroanschliisse diirfen nur von einer Elektrofachkraft
durchgefiihrt werden. Vor der Montage ist die Stromzulel-
tung spannungsfrei zu schalten. Bitte geben Sie die beilie-

AN DA st 'ﬁn_-"‘ genden Anschlussinformationen dem ausfilhrenden Elektro-
| = installateur.

; - 1. Ermitteln Sie den seillichen Platzbedarf (M) des Kopfsticks und des Mao-

P N torlagers {Abb. 1) sowie des Gagenlagers, um die bendtigte Lénge der

Wickelwelle zu errechnan, Das lichle Mal des Rollladenkastens oder Son-
3 @45 @58 nenschutzsystemns (X) minus der Gesamtlange von Wandlager, Kopfstiick
{M} und Gegenlager (G} ergibt die Lange (L) der Wickelwelle:
L=X-[G+M) (Abb, 2).
Messen Sie den Absland von Wandlager und Anschlusskopt selbst aus, da
diese je nach Kombination von Motor und Lager variieren kdnnen.
2. Befestigen Sie dann Wand- und Gegenlager.

Bitte beachten Sie bei der Montage des Antriebes folgende Punkte:

* Liosen des Steckzapfens:
Der Steckzapfen rastet beim Einschieben automatisch ein. Zum Lésen
des Steckzapfens das Sicherungsblech nach oben schieben und den
Steckzaplen herausziehen (Abb. 3).

* Montage des Mitnehmers mit Mitnehmersicherung bei den Antrie-
ben P5/20M bis P13/9M und R7/17M bis R25/17M:
Die Einschubrichlung der Milnehmersicherung ist durch seine Form vor-
gegeben. Bei Einschieben der Mitnehmersicherung achten Sie auf das
Einrasten der Rastnase. Dies ist durch ein Klicken horbar, Uberprf.ifen Sie
den festen Sitz der Sicherung durch Ziehen am Mitnehmer (Abb. 4).

Steckzapfen

4 P5/20M - P13/9M und
R7/17M - R25/17M

Mitnehmersicherung Mitnehmer

R30/17M - L120/11M

: * Montage des Mitnehmers mit Schraubverbindung bei den Antrie-
Gewindebohrung

ben R30/17M bis L120/11M:
Hier erfolgt die Befastigung mit einer Schraube M6x12. Diese wird mit
einer Unlerlegscheibe [Ur M6 und einer entsprachendan Zahnscheibe

Schraube M6x12 || BB\ gesichert {Abb, 4},

™D :
/ Unteriegscheibe
hnscheibe Mitnehmer
3. Vor dem Einbau in die Welle, das Mai vorn Wellenende bis zur Mitle des

3 Mitnehmers abnehmen und auf der Welle anzeichnen {Abb. 5].

u

LN AR U A5 W G e sk o e o A |
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6 * Bei Profilwellen:

Toleranzen der Nutbreiten in verschiadenen Wickelwellen lassen sich bei
ginigen Mitnehmern durch Drehen des Milnehmers in gine andere Nut-
ausnehmung ausgleichen. Diese Nutausnehmungen haben verschiedane
MaBie und erméglichen Ihnen ginen passgenauven Einbau des Antricbes
(Abb. B).

= * Bei Rundwellen:
Klinken Sie vorher das Rchr auf der Motorseite aus, damit der Nocken
9 35mm des Laufringes mit in die Welle geschoben werden kann, Der Nocken des
| I:,l 5 —4.5mm Laufringes darf zur Welle kein Spiel haben (Abb, 7),
Maonlieren Sie den Antrigb mit entsprechendem Laufring (A) und Mit-
e J | nehmer {B). Schieben Sie den Antrieb mit dem vormontierten Laufring
10,5mm und Mitnehmer formschliissig in die Welle gin. Achten Sie auf gulen Sitz
des Laufringes und des Mitnehmaers in der Welle, (Abb, B}
}:I —I7,5mm 1

»

Verbinden Sie den Mitnehmer des Rohrantriebes grundsétziich, wie folgt,
mit der Wickelwelle;
Antni olle Wickelwellen-@ Drehmoment

—_— 1 e BN
[mm] nax, [Nm]
1mm 235 40 mm Kunstslofi- 13
© 58mm ;ﬂn:gmer 5T 4,8 x 10 DIN 7982
=70 mm Bl
LH F —=8.5mm 245 Kunststoff- ader 50 :.T.ng -alcchschraube
2 3 x 10 DIN 7282
[— Druckgui3-Mitnehmer
258 63 - 120 mm 120 Senk-Blechschraubs
18mm DruckguB-Mitnehmer ST9,5x 10 DIN 7982
85- 133 mm Senkschrauben
8 Lk Alu-Mitnehmer 120 M8 x 18 DIN 7991
A B Achtung
J — ] v Beim Anbohren der Wickelwelle nle im Berelch des Rohr-
- cﬁ[ } antriebs bohren! Der Antrieb darf belm Elnschiesben in die

Wickelwelle nicht eingeschlagen und nicht fallen gelassen
warden! (Abb. 5 und 8)

Der Hersteller empfiehit, auch das Gegenlager mit der Wickelwelle zu ver-
schrauben.

5. Hangen Sie die montierte Baueinheit bestehend aus Welle, Rohrantrieb
und Gegenlager in den Rollladenkastan ein,

6. Sichern Sie den Antrieb entsprechand der Befestigungsarl des Wandla-
gers mit Splint oder Federslecker, Die Inbetriebnahme kann mit der Be-
cker-Schaltergarnitur (Art.-Nr. 4301 002 158 Q) oder dem vorgeseheanean
Bedienelement erfolgen.

7. Verbinden Sie die Anschlusslitzen des Rohrantriebs farbengleich mit
denen der Schaltergarnitur bzw. das Badienelements und schalten Sie die
Netzspannung ein (Abb. 8). Prifen Sie die Fahrtrichtung. Wenn die Fahrt-
richtung des Behanges nicht mit dem Bedienelement Ubereinstimm,
tauschen Sie die Anschlusslitzen schwarz und braun das Rohrantriebes

= miteinander,

Achtung
Die Schaltergarnitur ist nicht fur die dauerhafte Bedienung
geeignet, sondern nur fir die Inbetriebnahme vorgesehen!

10 Leitungsverlegung (Abb. 10)

X
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Positionierung der Endlagen
10

J'—— obere Endlage

R

untere Endlage

untere Endlage

> @@«
—>@IF@ «
©36®

obere Endlage

Einstellung der unteren Endlage

1. Lassen Sie, bevor der Behang mit der Wickelwelle verbunden wird, den Antrieb in AB-Richtung drehen bis dieser selbst-
tatig abschaltet.

2. Positionieren Sie durch Nachjustieren der unteren Endlage (Abb. 10) die Wickelwelle so, dass der Behang leicht mit der
Wickelwelle befestigt werden kann.

Einstellung der oberen Endlage
Betétigen Sie den Schalter fiir die AUF - Richtung. Der Antrieb rollt den Behang auf. Erweitern oder vermindern Sie den Fahr-
bereich durch Drehen der entsprechenden Einstellschraube.
@ Hinweis fiir Rollladenanwendung
Montieren Sie keine mechanischen Anschlédge, um eventuelle Langendnderungen des Rollladenpanzers
zu beriicksichtigen. Sichern Sie die einzelnen Lamellen gegen seitliches Verschieben.

Achten Sie bei der Inbetriebnahme und bei spaterem Gebrauch auf einen leichtgdngigen und stérungs-
freien Lauf des Rollladenpanzers in AUF- und AB-Richtung.

Funktionspriifung
Lassen Sie zur Endkontrolle den Behang nochmals in beide Richtungen bis zur Endlage laufen.

Achtung

v Becker-Rohrantriebe sind fiir den Kurzzeitbetrieb (S2/KB 4 min) ausgelegt. Ein eingebauter Thermo-
schutzschalter verhindert eine Uberhitzung des Rohrantriebs. Bei der Inbetriebnahme (lange Rollladen-
panzer, bzw. lange Laufzeit) kann es zum Ausldsen des Thermoschalters kommen. Der Antrieb wird dann
abgeschaltet. Nach kurzer Abkiihldauer ist die Anlage wieder betriebshereit.
Die volle Einschaltdauer erreicht der Antrieb erst, wenn er bis auf Umgebungstemperatur abgekiihlt ist.
Vermeiden Sie ein wiederholtes Ansprechen des Thermoschutzschalters.
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Hinweise fiir die Elektrofachkraft

Becker-Rohrantriebe mit mechanischer Endabschaltung dirfen nicht parallel geschaltet werden. Verwenden Sie zur gleich-
zeitigen Ansteuerung mehrerer Antriebe entsprechende Steuerungen aus dem Hause Becker.
Verwenden Sie zur Ansteuerung der Auf- und Abrichtung den AuBenleiter L1.
Sonstige Gerdte oder Verbraucher (Lampen, Relais, etc.) durfen nicht direkt an die Anschlussleitungen der Antriebe ange-
schlossen werden. Hierzu missen die Antriebe und die zusatzlichen Gerate durch Relaissteuerungen entkoppelt werden. Bei
der Installation des Antriebes muss eine allpolige Trennmdglichkeit vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktéffnungsweite pro
Pol vorgesehen werden (EN 60335).
Achtung
Setzen Sie nur mechanisch oder elektrisch verriegelte Schaltelemente mit einer ausgepragten Nullstel-
lung ein! Schiitzen Sie die elektrischen Anschllisse vor Feuchtigkeit.
Becker-Rohrantriebe tragen die CE-Kennzeichnung. Diese Antriebe entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfiillen

die EMV-Vorschriften,
Solite der Antrieb mit Gerdten betrieben werden, die Storquellen enthalten, hat der Elektroinstallateur fir eine entsprechende

Entstdrung der betroffenen Geréte zu sorgen.

Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Stoffen, die sachgerecht entsorgt werden miissen. Informieren Sie sich ber die
in lhrem Land gliltigen Verordnungen der Recycling- oder Entsorgungssysteme flr dieses Produkt.
Das Verpackungsmaterial ist entsprechend sachgerecht zu entsorgen.

Konformitatserklarung

Becker-Rohrantriebe tragen die CE-Kennzeichnung. Diese Antriebe entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfillen

die EMV-Vorschriften.
Die vollstdndige Konformitétserklarung konnen Sie beim Hersteller anfordern,

C€
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Technische Daten

Nennmoment (Nm) 5 5 9 13 7 8 12 15 20 25
Abtriebsdrehzahl (min"') 20 | 3 | 1w | 9 17 17 | 17 17 17 17
17 Um-
Endschalterbereich 38 Umdrehungen drehun- 38 Umdrehungen
gen
Anschlussspannung 230V AC /50 Hz
Anschlussleistung (W) 115 115 110 115 90 100 110 140 160 175
Nennstromaufnahme (A) 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,50 0,65 0,75 0,80
Betriebsart S2 4 Min.
Schutzart IP 44
KI. Rohrinnen-@ (mm) T e i 7 i 15 ey e e 7 A [ v Eomec? 7 e i) iy s o (e o e 7 47
R30 R40 R50 44/14 0 60 0 80
Nennmoment (Nm) 30 40 50 44 50 60 70 80 120
Abtriebsdrehzahl (min-') 37 4 I 1 14 17 11 17 Lkl "
Endschalterbereich 38 Umdrehungen 36 Umdrehungen
Anschlussspannung 230VAC /50 Hz
Anschlussleistung (W) 205 260 240 255 315 265 430 310 435
Nennstromaufnahme (A) 0,90 1,15 1,10 1,20 1,40 1,20 1,90 1,40 1,90
Betriebsart S2 4 Min.
Schutzart IP 44
KI. Rohrinnen-@ (mm) A7 SaEAT, AT 0| 00 | S B0 [ S B3 et ] 60 60 60

Was tun, wenn...?

Ursache

Abhilfe

Storung

Rollladenpanzer wird
schief bzw. nicht hach-

gezogen.

1.Eine bzw. alle Aufh@ngungen sind abgeris-
sen.
2.Lamelle ist abgerissen.

Anlage instandsetzen,; anschl, Endlagen neu
einstellen,

Rohrantrieb stoppt
wabhllos, Weiterfahrt in
gleiche Richtung nicht
moglich.

Rollladenpanzer klemmt, Reibung ist zu hoch.

Anlage instandsetzen.

Rohrantrieb lduft nicht
in die vorgegebene
Richtung.

Elektrischer Anschluss fehlerhaft.

Elektrischen Anschluss priifen.
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Anschlussbeispiele

Artrieh
{ M ) 23060t

srer

Bedienung mit Einzeltaster

Elrgehazzer

Zentral-, Gruppen- und Individual-Steuerung iiber Centronic UnitControl UC42

1NPE
1 : Ntz 2307 / S0Hz Eummn'at‘zentral Sali
;—-"_'—-H_-"—_'_—— nral
5154 T|LI1|4 1 5 230V / 50Hz {Anschiss weilerer S'Ifuwnunn]
p—|i | > -
Gruppe
e ucaz
1
t.... 22wl 2
Hrl!l I’I‘I-ILICI
! ] i 1
| ‘ 230V / 50Hz
e
A
Individual Individual
i uc42 uc42
gty .
ZoE4 " 1
|-»‘ ! LIEIE I INEEIES INJeiLiCl+lt
I L § l u 230V ¢ 50Hz L 230V 7 50Hz
e d | .
: ]— = d et
=
=¥
e - EEPERE SRR f [t i 2o T

Technische Anderungen vorbehalten
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